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WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN.

Ignorierung der Warnungen und Hinweise in der Gebrauchsanleitung können zu ernsten 
Verletzungen und Todesfällen führen.

Den Wickelansatz nur zusammen mit der Kommode (Art. 3560886) verwenden. Für Gebrauch mit 
anderen Möbelstücken zusammen nicht geeignet.

Achtung: das maximale Gewicht des Kindes für dieses Produkt darf nicht 15kg überschreiten.

Achtung: Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt.   

Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr ist die Kunstofffläche vor dem Gebrauch dieses Artikels zu 
entfernen. Diese Hülle sollte anschliessend entsorgt oder von Kindern ferngehalten werden.

Den Wickelansatz nicht in die Nähe von offenen Feuern und anderen starken Hitzequellen wie 
elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen usw. zu stellen.

Der Wickelansatz ist nicht zu verwenden, wenn ein Teil gebrochen, gerissen ist oder vermisst 
wird. Alle Ersatzteile sind nur vom Distributor zu beziehen.

Achtung: den Wickelansatz nicht in die Nähe von anderen Produkten stellen, die eine Erstickungs 
oder Strangulationsgefahr bilden können - z.B., Schnüren, Leinen, Bändern, Vorhängen usw.

Alle Montagebauteile sind immer korrekt zu befestigen und regelmässig zu prüfen, wenn nötig, 
festzuziehen.

Die Schrauben sollten nicht überzogen werden.

Um unzulässige Öffnungsmaße zu vermeiden, sind alle Schlupfsprossen zu entfernen. Bitte darauf 
achten, dass die Federn nach oben montiert werden.

Reinigung: mit einem im Wasser angefeuchteten Baumwolle-Lappen wischen. Keine Poliermittel 
verwenden.

Der Wickelansatz ist für einen sicheren Gebrauch an die Kommode laut Montageanleitung zu 
befestigen.

Bitte die Matten für Wickelansatz nicht stärker als 2 cm oder die Polster für Wickelablage nur 
auschliesslich mit Sicherheitsabsperrung verwenden.

Reinigung: mit einem im Wasser angefeucteten Baumwolle-Lappen wischen. Keine Poliermittel 
verwenden.

ACHTUNG! !

Entspricht den Anforderungen der Normen EN 14749:2016, EN 16122:2012
EN16122:2012/AC:2015, EN 12221-1:2008 + A1:2013; EN 12221-2:2008 + A1:2013
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Teil Nr.
Pieces No.
Kārtas nr.

Anzahl
Quantity

Skaits

Kasten Nr.
Colli No.
Kastes nr.

Maß, mm
Dimensions, mm

Izmēri, mm

1 1 1/1 1200 x 158 x 18
2 1 1/1 902 x 70 x 18
3 1 1/1 779 x 80 x 18
4 1 1/1 779 x 80 x 18
5 1 1/1 858 x 77 x 18
6 1 1/1 158 x 80 x 18
7 1 1/1 158 x 80 x 18
8 1 1/1 1158 x 80 x 18
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Godātais pircēj, šeit Jums ir iespēja izmērīt pievienotās skrūves.
Dear customer, here you have the possibillity of measuring the supplied screws.

Sehr geehrter Kunde,hier haben Sie die Möglichkeit mitgelieferte Schrauben nachzumessen.
UK
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